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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

1. Introduction 

Les réseaux routiers, de mobilité et d'assainissement (eaux claires et usées) nécessitent un entretien 
ciblé. D’une part pour éviter des interventions d’urgence coûteuses, d’autre part pour assurer une 
longévité optimale à ces infrastructures publiques à forte valeur de remplacement. 

Le programme d’entretien du réseau routier présenté ci-dessous est basé sur un contrôle périodique 
via un diagnostic visuel des chaussées. Le dernier relevé d’état a été réalisé durant l’automne 2020, 
quatre ans après le précédent. Le relevé visuel consiste à évaluer, pour un tronçon de route donné, 
les différentes dégradations observées en renseignant pour chacune sa gravité ainsi que son 
étendue. 

L’ensemble des données recueillies (indices d’état) dans le cadre de ces deux expertises sur place 
a permis de suivre l’évolution de l’état de dégradation du réseau routier d’une part et de mettre en 
place une méthodologie permettant de définir des stratégies de maintenance d’autre part. 

Pour les réseaux d’assainissement, le programme d’entretien est basé sur les résultats d’une 
inspection télévisée systématique des réseaux d’eaux claires (EC) et d’eaux usées (EU). 

1.1 Evolution de l’état du réseau routier 

Pour rappel, le réseau routier de la ville de Nyon est principalement composé de chaussées en 
revêtement bitumineux, soit une longueur d’environ 41 km (93% de la longueur totale). Quelques 
tronçons sont en béton ou pavés. 

Suite à l’analyse des relevés visuels de 2016 et 2020, les résultats indiquent une détérioration de 
l’état du réseau assez marquée, l’indice de dégradation passant de 1.46 à 1.85, soit une 
augmentation de 0.39 point. Cette évolution défavorable se traduit par un doublement de la part de 
chaussée en état « mauvais », passant de 3.4 km en 2016 à 6.3 km en 2020, et une diminution, sur 
la même période, de près de 30 % de chaussée en état « bon ».  

 
Valeur et notes de l'indice 

Les principales dégradations rencontrées sur les tronçons de chaussées bitumineuses de la ville de 
Nyon sont caractéristiques des réseaux urbains, soit : 

− réparations, (fouilles etc…) ; 

− fissures diverses ; 

− fissures de joints. 

Les réparations qui proviennent des fouilles réalisées dans la chaussée sont particulièrement 
présentes en ville en raison de la densité des réseaux enterrés. Les fissures diverses et de joints ont 
un impact prépondérant sur l’état de la chaussée, avec une sévérité jugée « grave » dans 20% des 
cas. 
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1.2 Méthodologie 

De manière générale, la méthodologie consiste à déterminer, pour chaque tronçon, l’année optimale 
d’intervention. Celle-ci est obtenue en repoussant l’intervention d’année en année, jusqu’à ce que 
son report engendre une intervention plus lourde et donc plus coûteuse. La mesure d’entretien à 
appliquer sur un tronçon est déterminée en fonction des valeurs de ses indices de dégradation dont 
une évolution dans le temps est considérée.  

Le programme de gestion de l’entretien routier a été établi en tenant compte :  

− de l’analyse structurelle : évaluation de leur état (indice) ; 

− de l’analyse fonctionnelle : données additionnelles relatives aux caractéristiques des tronçons (par 
exemple hiérarchie du réseau, trafic journalier moyen, transports publics, etc.). 

Cette analyse a permis de sélectionner les tronçons qui sont décrits ci-après. Lors de cette 
priorisation, les rues ou routes pour lesquelles un réaménagement ou une requalification est prévue 
à court ou moyen terme ne sont pas prises en compte. Par exemple, les projets routiers du projet 
d’agglomération de 2e génération. 

Afin de définir précisément l’état structurel et déterminer l’assainissement optimum des secteurs 
retenus, une auscultation des chaussées a été réalisée par une société spécialisée. 

La planification de ces travaux fait l’objet d’une coordination avec les Services industriels afin de 
réduire les coûts liés aux travaux de génie civil et également de minimiser le nombre de chantiers 
impactant les usager-ère-s. 

Les coûts pour l’entretien des chaussées sont le résultat d’un appel d’offres public en procédure 
ouverte ; pour le réseau d’assainissement, ils sont issus d’un appel d’offres sur invitation. 

La présente demande de crédit regroupe les interventions d’entretien qui seront réalisées au cours 
des deux prochaines années (en principe 2023 et 2024). 

2. Description du projet 

2.1 Réseau routier 

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes (LRou art. 3, 7, 20 et 56), la construction et 
l’entretien des routes communales et des routes cantonales en traversée de localité sont du ressort 
des communes territoriales. Cependant, l’art. 56 précise que les dépenses de construction, de 
correction et d’entretien des routes cantonales en traversée de localité peuvent être subventionnées 
à concurrence de 50% au maximum. 

2.1.1 Chemin de Calève 

Travaux de génie civil 

La partie supérieure du chemin de Calève, qui donne accès à la ferme éponyme depuis la Vuarpillère, 
a été réfectionnée il y a plusieurs années ; mais pas la partie inférieure. 

Ce tronçon, d’une longueur de 170 mètres, devant les bâtiments du domaine de Calève, présente 
donc de nombreuses dégradations (réparations de fouilles, nids de poules et affaissements 
importants).  

Les auscultations complémentaires ont montré une épaisseur moyenne de revêtement plutôt faible. 
Il est donc prévu de reprofiler la chaussée avant de la renforcer en posant une fine couche 
supplémentaire d’enrobé. Elle devrait ainsi mieux supporter les multiples passages d’engins agricoles 
de lourd tonnage. 
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Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 170 m ; S= 700 m2) : CHF 70’000.00  

Honoraires d’ingénierie : CHF 4'500.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 7’450.00  

Total des travaux HT : CHF 81’950.00  

Total TTC arrondi à : CHF  89’000.00  

2.1.2 Route de Champ-Colin 

Travaux de génie civil 

La chaussée présente de nombreuses réparations et fouilles ainsi que des fissures. Les auscultations 
complémentaires ont montré une épaisseur moyenne de revêtement trop faible. Il est prévu de 
raboter la couche de roulement, puis de poser une émulsion fibrée pour renforcer la chaussée.  

Une nouvelle couche de roulement adaptée aux fortes sollicitations sera finalement posée sur cette 
chaussée empruntée par de nombreux poids-lourds. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 390 m ; S= 2’800 m2) : CHF 115'000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 7'600.00 

Assainissement réseau évacuation des eaux : CHF 30'000.00 

Travaux de marquage : CHF 6'000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 15'860.00  

Total des travaux HT : CHF 174'460.00  

Total TTC arrondi à : CHF  188'000.00  
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Services industriels 

Réseau basse tension (BT) 

Les Services industriels profiteront des travaux de réfection de 
la route pour mettre en place une batterie de tubes basse 
tension (BT). Cette dernière débutera à la hauteur de la route 
de Champ-Colin 1 et sera posée sur 300 mètres jusqu’à la 
route du Stand, permettant ainsi d’assainir le réseau basse 
tension, de vieux câbles BT papier-plomb et également 
renforcer le maillage du réseau sur ce secteur. 

Une armoire électrique sera également installée sur le trottoir 
côté Jura afin de permettre la reprise des introductions des 
bâtiments. 

Le coût (HT) des travaux pour le réseau BT est devisé à  
CHF 124’000.— 

 

 

 

 
Eclairage public (EP) 

Dans le cadre du projet de réfection de la route de Champ-Colin, les Services industriels procéderont 
au remplacement total de l’installation de l’éclairage public sur le secteur. Il est prévu de remplacer 
les 15 mâts existants en conservant leur espacement actuel. De plus, et afin de respecter la norme 
d’éclairage SN EN 13-201, un mât supplémentaire sera ajouté pour le renforcement de l’éclairage du 
passage piéton. Les luminaires seront équipés d’armatures de dernière technologie LED évolutifs 
afin d’assurer un éclairage efficient et tout temps. 

Afin de respecter le concept Plan Lumière, les mâts seront abaissés à 6 mètres pour réduire les 
nuisances lumineuses au minimum et intégreront un système de télégestion qui permettra d’adapter 
le flux lumineux en fonction des utilisateur-rice-s routier-ère-s. 

Le coût (HT) des travaux pour l’éclairage public est devisé à : CHF 99’000.—. 

Plan géographique avec tracé de la nappe 
de tubes BT et l'armoire 

Situation d'éclairement actuel vs situation future selon le Plan Lumière pour la zone de desserte 
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Réseau Gaz Moyenne Pression 

La conduite de gaz existante se trouvant sous 
la chaussée de la route de Champ-Colin est en 
acier noir. Celle-ci date de 1970 et arrive en fin 
de vie. Il est donc nécessaire de remplacer le 
matériau d’origine par un nouveau, moins sujet 
aux fuites par corrosion.   

Il s’agit donc de remettre à neuf le tronçon situé 
entre la route de Divonne et la route du Stand, 
en posant un nouveau tuyau en polyéthylène 
d’un diamètre de 160 mm sur une longueur 
totale de 370 mètres. 

Ces travaux permettront de sécuriser le réseau 
de distribution moyenne pression dans ce secteur. 

La durée des travaux est estimée à environ huit semaines sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil : CHF 199’000.00  

Fourniture et pose : CHF 107'000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 15’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 35'000.00  

Total des travaux HT :  CHF 356'000.00  

 
ThermorésÔ Nyon SA 

Dans le cadre du projet de réfection 
de la chaussée ainsi que des 
travaux projetés par les Services 
industriels (pose d’une nouvelle 
conduite de gaz), ThermorésÔ 
Nyon SA souhaite saisir 
l’opportunité de déployer une 
antenne de son réseau structurant 
de chauffage à distance (CAD) sur 
le secteur. Bien que le secteur 
concerné ne soit pas raccordé au 
réseau principal avant plusieurs 
années (2026-2027), cette pose 
anticipée de conduites en attente permettra de minimiser les impacts des futurs travaux de 
déploiement du CAD et de ne pas intervenir une nouvelle fois sur la route de Champ-Colin. 

Les travaux prévus consisteront à poser deux conduites enterrées DN 200 mm côte à côte ainsi que 
divers organes de coupure (vannes enterrées). Afin d’optimiser les coûts et les emprises, les 
conduites de CAD seront posées parallèlement à la nouvelle conduite de gaz des SIN, sur un linéaire 
de 140 m, depuis la route de Divonne jusqu’au N° 2c de la route de Champ-Colin (selon plan ci-
dessus). 
  

Plan de situation projet d'axe de la nouvelle conduite de gaz MP 

Plan géographique avec tracé des conduites du CAD 
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Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil et pose de conduites CAD  CHF  130'000.00 

NB : Ce montant est donné à titre indicatif, celui-ci n’étant pas inclus au présent préavis, mais 
entièrement pris en charge par ThermorésÔ Nyon SA. 

2.1.3 Chemin de Crève-Cœur 

Travaux de génie civil 

La couche de roulement est fortement usée et comporte plusieurs réparations ainsi que des fissures 
superficielles. Par contre, la chaussée ne présente pas de problème structurel et ne nécessite pas 
de renforcement. 

Les couches inférieures seront elles aussi endommagées avec le temps si une intervention n’est pas 
effectuée rapidement. Aussi, il est prévu de remplacer la couche de roulement usée par une nouvelle 
couche adaptée aux fortes sollicitations. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 110 m ; S= 970 m2) : CHF 65'000.00  

Honoraires d’ingénierie : CHF 4'100.00 

Inspection archéologique : CHF 10'000.00 

Travaux de marquage : CHF 3'000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 8'210.00 

Total des travaux HT :  CHF 90'310.00  

Total TTC arrondi à : CHF 98'000.00  

Services industriels 

Réseau moyenne et basse tension (MT/BT) 

Les Services industriels profiteront des travaux 
de réfection de la route pour mettre en place 
une batterie de tubes moyenne et basse 
tension en attente sur 140 mètres de l'avenue 
Reverdil jusqu’à la rue de la Combe 12, 
permettant ainsi de prévoir un futur 
renforcement du réseau BT du secteur. 

Le coût (HT) des travaux pour le réseau MT/BT 
est devisé à CHF 117’000.—. 
 

Plan géographique du tracé de la nappe de tube MT/BT en 
attente 
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Eclairage public (EP) 

Dans le cadre de ce projet, les Services industriels procéderont au remplacement de l’installation de 
l’éclairage public sur le secteur, les mâts et armatures installés actuellement arrivant en fin de vie. 
Afin de respecter la norme d’éclairage SN EN 13-201, il est prévu de remplacer les sept mâts 
existants par huit mâts, en modifiant l’emplacements de ces derniers. Les luminaires seront équipés 
d’armatures de dernière technologie LED évolutifs afin d’assurer un éclairage efficient et en tout 
temps. 

Pour respecter le concept du Plan Lumière, les mâts seront abaissés à 6 mètres afin de réduire les 
nuisances lumineuses au minimum et intégreront un système de télégestion qui permettra d’adapter 
le flux lumineux en fonction des utilisateur-rice-s routier-ère-s (voir illustration p.5). 

Le coût (HT) des travaux pour l’éclairage public est devisé à CHF 79’000.—. 

Réseau d’eau sous pression  

La conduite d’eau sous pression qui se trouve dans ce secteur est constituée d’une ancienne fonte 
datant de 1980. Elle est vétuste et nécessite une remise à neuf.  

Il s’agit donc de remplacer le tronçon situé entre l’avenue Reverdil et la rue de la Combe et de poser 
une nouvelle canalisation en polyéthylène d’un diamètre de 225 mm sur une longueur totale de 
170 mètres. 

Par la même occasion, la défense incendie dans le quartier sera renforcée par l’installation d’une 
borne incendie supplémentaire. 

La durée des travaux est estimée à environ huit semaines sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil : CHF 113’000.00  

Fourniture et pose : CHF 62'000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 7’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 20'000.00  

Total des travaux HT :  CHF 202'000.00  

Réseau Gaz Moyenne Pression  

La conduite de distribution gaz moyenne 
pression située sous la chaussée du 
chemin de Crève-Cœur est en acier noir. 
Celle-ci date de 1980. Il est utile de profiter 
des travaux dans ce secteur pour procéder 
à sa remise à niveau afin de se prémunir 
de fuites par corrosion.   

Il s’agit donc de remplacer une partie de la 
canalisation existante par la pose d’un 
nouveau tuyau en polyéthylène d’un 
diamètre 160 mm. La seconde partie de la 
conduite sera réfectionnée en procédant à 
un chemisage intérieur, ceci permettra de limiter l’impact des travaux de génie civil et réduire l’impact 
sur le trafic routier. 

La durée des travaux est estimée à environ huit semaines sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

Plan de situation projet d’axe des nouvelles conduites d’eau sous 
pression et de gaz MP 
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Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil : CHF 61’000.00  

Fourniture et pose : CHF 88'000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 5’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 17'000.00  

Total des travaux HT:  CHF 171'000.00 

2.1.4 Route de la Gravette  

Travaux de génie civil 

La route de la Gravette voit passer un trafic important comprenant de nombreux poids-lourds et des 
bus (lignes n° 815 et n° 818). Au cours des dernières années, plusieurs chantiers se sont déroulés 
sur cette route pour absorber le trafic (aménagement de giratoires ou voie bus). Finalement, elle a 
presque entièrement été remise à neuf. 

Seul un tronçon d’environ 125 m, entre le giratoire Terre-Bonne et le chemin de la Biolatte, n’a pas 
été réfectionné depuis de nombreuses années. Les auscultations menées ont montré que la 
chaussée a une portance suffisante. Cependant la couche de roulement est en mauvais état et 
présente de nombreuses fissures, certaines relativement profondes, raison pour laquelle une 
intervention est nécessaire pour éviter que la couche de base ne soit elle aussi endommagée avec 
le temps.  

Il est prévu de remplacer la couche intermédiaire par une nouvelle couche adaptée aux fortes 
sollicitations. La pose d’une couche de roulement en revêtement phono-absorbant permettra de lutter 
efficacement contre les nuisances sonores provoquées par le fort trafic. 

Le grand îlot central (L=95m.) sera démoli à cette occasion pour dégager de l’espace pour améliorer 
le confort et la sécurité des cyclistes. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 125 m ; S= 1’200 m2) : CHF 100’000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 6'600.00 

Travaux de marquage : CHF 3’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 10'960.00 

Total des travaux HT :  CHF 120’560.00  

Total TTC arrondi à : CHF  130’000.00  
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2.1.5 Chemin des Plantaz 

Travaux de génie civil 

Le tronçon du chemin des Plantaz en amont de la route d’Oulteret est une zone 30 km/h empruntée 
par une ligne de bus (n° 804). La couche de roulement est usée et comporte plusieurs réparations 
ainsi que des fissures superficielles. Il est prévu de la remplacer par une couche de roulement épaisse 
adaptée aux sollicitations importantes (bus). 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 320 m ; S= 2300 m2) : CHF 175’000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 11'600.00 

Travaux de marquage : CHF 5’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 19’160.00  

Total des travaux HT :  CHF 210'760.00  

Total TTC arrondi à : CHF  227’000.00  

Services industriels 

Réseau moyenne et basse tension (MT/BT) 

Les Services industriels profiteront des travaux de 
réfection du Ch. des Plantaz pour mettre en place une 
batterie de tubes moyenne et basse tension (MT/BT). 

Cette dernière sera positionnée depuis la hauteur du 
chemin des Plantaz 36 sur 180 mètres jusqu’à la route 
d’Oulteret, permettant ainsi de prévoir un futur 
remplacement de câble MT papier-plomb et un 
renforcement du réseau BT sur ce secteur. 

Le coût (HT) des travaux pour le réseau BT est devisé à 
CHF 121’000.— 

 
 

Eclairage public (EP) 

Dans le cadre de ce projet, les Services industriels procéderont au remplacement de l’installation de 
l’éclairage public, les mâts et armatures installés actuellement arrivant en fin de vie. Il est prévu de 
remplacer les 13 mâts existants et de remanier leurs espacements. De plus, et afin de respecter la 
norme d’éclairage SN EN 13-201, trois mâts supplémentaires seront ajoutés pour le renforcement de 

Plan géographique du tracé de la nappe de tubes 
MT/BT 
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l’éclairage des passages piétons. Les luminaires seront équipés d’armatures de dernière technologie 
LED évolutifs afin d’assurer un éclairage efficient et en tout temps. 

Pour respecter le concept du Plan Lumière, les mâts seront abaissés à 6 mètres afin de réduire les 
nuisances lumineuses au minimum et intégreront un système de télégestion qui permettra d’adapter 
le flux lumineux en fonction des utilisateur-rice-s routier-ère-s (illustration p.5). 

Le coût (HT) des travaux pour l’éclairage public est devisé à CHF 103’000.— 

Réseau d’eau sous pression 

La conduite d’eau sous pression qui se trouve dans ce 
secteur est constituée d’une ancienne fonte datant des 
années 1970. Elle est vétuste et nécessite une remise 
à neuf.  

Une remise à neuf anticipée a déjà été réalisée en 
2019 sur le tronçon de 150 mètres linéaires situé entre 
la route de St-Cergue et le chemin des Plantaz 29 bis. 

Dans cette étape, il s’agit donc de poursuivre la remise 
à neuf de la conduite en fonte et remplacer le tronçon 
situé entre le chemin des Plantaz 29 bis et la route 
d’Oulteret, en posant une nouvelle canalisation en polyéthylène d’un diamètre de 160 mm sur une 
longueur totale de 175 mètres. 

La durée des travaux est estimée à environ huit semaines sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil : CHF 126’000.00  

Fourniture et pose : CHF 69'000.00 

Honoraires ingénierie : CHF 6’000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 22'000.00  

Total des travaux HT :  CHF 223'000.00  

2.1.6 Vy-Creuse 

Travaux de génie civil 

La Vy-Creuse a été rénovée entièrement en 2010. Un trottoir franchissable a été créé côté Lausanne 
pour faciliter les croisements entre véhicules.  

Les sollicitations répétées sur les bordures franchissables de ce trottoir au cours des dix dernières 
années ont provoqué leur déchaussement quasi généralisé qui nécessite donc de les remplacer par 
un modèle de plus grandes dimensions. 

Le coût des travaux se décompose comme suit : 

Travaux de génie civil – bordures (L= 280 m.) :  CHF  105’000.00 

Honoraires d’ingénierie :  CHF  6’900.00 

Inspection archéologique : CHF  10’000.00  

Divers et imprévus (10%) : CHF 12’190.00 

Total des travaux HT : CHF 134’090.00 

Total TTC arrondi à : CHF  145’000.00  

Plan de situation projet d’axe de la nouvelle conduite 
d’eau sous pression 
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2.1.7 Rue de Rive  

Travaux de génie civil 

La couche de roulement est en mauvais état et présente plusieurs réparations et de nombreuses 
fissures, certaines relativement profondes. Les auscultations menées ont montré que, sur un tiers de 
la surface, la chaussée était endommagée. 

Il est prévu de réaliser une purge totale sur ces zones avec un décaissement des couches inférieures. 
Elles se verront remplacées afin de s’adapter aux fortes sollicitations du tracé. Il est prévu par la 
même occasion de poser un revêtement phono-absorbant. 

Pour le reste de la surface, la couche de roulement sera remplacée à cette occasion par le même 
revêtement phono-absorbant. Le tout permettra de lutter efficacement contre les nuisances sonores 
provoquées par le fort trafic. 

Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 160 m ; S= 1’860 m2) : CHF 235’000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 15’600.00 

Inspection archéologique : CHF 10’000.00 

Travaux de marquage : CHF 5’500.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 26'610.00  

Total des travaux HT :  CHF 292’710.00  

Total TTC arrondi à : CHF  316’000.00  
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Services industriels 

Réseau basse tension (BT) 

Les Services industriels profiteront des travaux de 
réfection de la rue de Rive pour mettre en place 
deux batteries de tubes basse tension (BT). 

La première batterie de tubes débutera au nord de 
la rue, entre le numéro 14 et le numéro 22 de la rue 
de Rive sur 50 mètres. 

La seconde batterie sera positionnée sur la partie 
lac de la rue de Rive. Elle commencera à la hauteur 
du parking de Rive-Est et ce jusqu’à la station 
électrique de Rive, permettant ainsi de renforcer le 
maillage du réseau BT dans cette zone. 

Une armoire électrique sera également installée sur le trottoir côté Jura afin de permettre la reprise 
des introductions des bâtiments et ainsi assainir le réseau des vieux câbles BT papier-plomb sur ce 
secteur. 

Le coût (HT) des travaux pour le réseau BT est devisé à : CHF 93’000.— 

Eclairage public (EP) 

Dans le cadre de ce projet, les Services industriels procéderont au remplacement de l’installation de 
l’éclairage public sur ce secteur. Il est prévu de remplacer les quatre mâts existants, en retravaillant 
leur espacement et en poursuivant le concept d’éclairage du projet de la RC1. De plus, et afin de 
respecter la norme d’éclairage SN EN 13-201, un mât supplémentaire sera ajouté pour le 
renforcement de l’éclairage du passage piéton. Les luminaires seront équipés d’armatures de 
dernière technologie LED évolutifs afin d’assurer un éclairage efficient en tout temps. 

Pour respecter le concept du Plan Lumière sur les zones de transit, les mâts seront abaissés à 
8 mètres afin de réduire les nuisances lumineuses au minimum et intégreront un système de 
télégestion qui permettra d’adapter le flux lumineux en fonction des utilisateur-rice-s routier-ère-s (voir 
illustration p.5) 

Le coût (HT) des travaux pour l’éclairage public est devisé à CHF 42’500.—. 

2.1.8 Route de St-Cergue (sortie de localité, direction Trélex) 

Travaux de génie-civil 

Ce tronçon de la route de St-Cergue, d’une longueur d’environ 70 m, n’a pas été réfectionné depuis 
de nombreuses années. Les auscultations menées ont montré que la chaussée a une portance 
suffisante. Cependant, la couche de roulement est fortement usée et comporte plusieurs réparations 
ainsi que des fissures superficielles. 

Une intervention est nécessaire actuellement pour éviter que les couches inférieures soient elles 
aussi endommagées avec le temps. Ainsi, il est prévu de remplacer la couche de roulement usée par 
une nouvelle couche adaptée aux fortes sollicitations. 
  

Plan géographique du tracé 
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Le coût des travaux est le suivant : 

Travaux de génie civil (L= 70 m ; S= 400 m2) : CHF 55’000.00 

Honoraires d’ingénierie : CHF 3’400.00 

Travaux de marquage : CHF 1’500.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 5’990.00  

Total des travaux HT :  CHF 65’890.00  

Total TTC arrondi à : CHF  71’000.00  

2.1.9 Route de Genève – RC1 

Travaux de génie civil 

Le tronçon de la route cantonale N° 1 situé entre le carrefour de Bois-Bougy et l’entrée de localité se 
compose de dalles en béton armé recouvertes d’un enrobé bitumineux. Les dalles ont une longueur 
d’environ 8.5 mètres séparées par un joint de dilatation. Avec le temps, la plupart des joints de la 
couche d’enrobé se sont fortement dégradés. Dans le cadre de ce préavis, il est proposé d’assainir 
l’ensemble des joints altérés. Certains joints longitudinaux seront également assainis. 

Le coût total (TTC) est estimé à : CHF 55’000.— 

2.2 Mobilité 

2.2.1 Parking du Martinet 

Le parking du Martinet a été partiellement mis à neuf en 2015. Un tronçon de 50 m sur la rangée 
contre les voies de chemins de fer n’a pas été rénové depuis de nombreuses années et est fortement 
dégradé. Il n’est plus praticable lors des jours de pluie, pénalisant une trentaine de places de 

Joint transversal Joint longitudinal 



NYON · PRÉAVIS N° 2023/105 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 15 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2023_105_Préavis_entretien_constructif.docx 

stationnement. Il est donc prévu de remplacer la couche de roulement sur la voie de circulation et de 
renforcer les places de stationnement adjacentes par du tout-venant. 

Le coût des travaux se décompose comme suit : 

Travaux de génie civil (L= 50 m. S = 170 m2 + 175 m2) : CHF  20’000.00  

Assainissement HAP : CHF 5'000.00 

Travaux remplacement chambre secours Clayton : CHF 150'000.00 

Inspection archéologique : CHF 10'000.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 18'500.00 

Total des travaux HT : CHF 203'500.00 

Total TTC arrondi à : CHF  220'000.00  

2.2.2 Village des pêcheurs 

Depuis le port, un cheminement piéton longe le lac à travers le Village des pêcheurs pour accéder à 
la plage des Trois-Jetées. Véritable havre de paix et de nature à quelques pas du centre-ville, le 
sentier longe plusieurs habitations de pêcheurs où les promeneur-euse-s peuvent s’arrêter et acheter 
du poisson fraîchement péché du matin. Ce cheminement est par ailleurs régulièrement emprunté 
par des parents avec des poussettes ou de jeunes enfants, des personnes âgées, des 
joggeur-euse-s, etc. 

Dans ce cadre, le Service des infrastructures a été sollicité pour assainir ce chemin, aujourd’hui en 
mauvais état. En effet, plusieurs peupliers d’Italie ont été plantés il y a plus de 50 ans et leurs racines 
soulèvent le bitume, entravant une bonne accessibilité pour les piéton-ne-s et les personnes à 
mobilité réduite (PMR), telles qu’en attestent les photos ci-dessous prisent sur site :  

De nombreuses chutes ont par ailleurs été dénombrées par les propriétaires de la cabane de 
pêcheurs, le bitume se soulevant par endroit de plus de 10 cm. 
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Dès lors, il est proposé au Conseil communal d’assainir ce cheminement afin de garantir une bonne 
accessibilité des piéton-ne-s et des PMR tout en assurant la sécurité de l’ensemble des 
utilisateur-rice-s. 

Afin de respecter la présence de l’arbre, une coordination avec le Service de l’environnement a été 
réalisée et la pose d’un revêtement de type béton caverneux s’avère être pertinente pour lisser le 
cheminement, assurer un bon écoulement des eaux de pluie en préservant et en respectant les 
racines, tout en assurant une bonne accessibilité à toutes et pour tous. 

L’assainissement du chemin vient également en écho à la réponse au postulat de Mme la Conseillère 
communale Aurélie Hegestchweiler intitulé « Nyon partout et pour tous » et s’inscrit comme mesure 
légère et rapide à mettre en place pour faciliter la bonne progression de l’ensemble des 
usager-ère-s du site. 

Après concertation avec les pêcheurs, cette solution leur convient et leur permettrait également 
d’accéder à leur cabane en toute quiétude tout en proposant un revêtement plus vertueux, plus 
respirant, permettant d’atténuer les effets des îlots de chaleur. 

Le coût des travaux se décompose comme suit : 

Travaux de génie civil (L= 50 m. S = 170 m2 + 175 m2) : CHF  8'200.00 

Divers et imprévus (10%) : CHF 820.00 

Total des travaux HT : CHF 9'020.00 

Total TTC arrondi à : CHF  10'000.00 

2.3 Réseau d’assainissement 

Réhabilitation entretien annuel 

Le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) planifie non seulement la réalisation, mais aussi 
l'exploitation, l'entretien et le financement du système d'évacuation des eaux de la commune, 
maintien de la valeur de renouvellement inclus. Les normes en vigueur prévoient annuellement des 
inspections caméra et curage des collecteurs inscrites au budget. Ces inspections permettent de 
prioriser les travaux à effectuer.   

Les contrôles télévisés réalisés en 2020, 2021 et 2022 ont mis en évidence d'importants défauts 
d'étanchéité et de graves fissures sur plusieurs collecteurs. Les travaux consistent en des réparations 
(petits travaux de génie civil) accompagnées de chemisage de collecteurs et création de nouvelles 
chambres sur les tronçons mentionnés ci-dessous : 

Chemin du Léman : collecteur d’eaux claires sur 35 m  CHF  11'500.00 

Chemin de la Redoute : collecteur d’eaux usées sur 80 m  CHF  28'525.00 

Route de Divonne : collecteur d’eaux claires sur 89 m  CHF  19'000.00 

Avenue Alfred-Cortot : collecteur d’eaux usées sur 11 m  CHF  5’500.00 

Chemin des Pâquerettes : collecteur d’eaux claires sur 141 m  CHF  36’487.00 

Chemin des Plantaz : collecteur d’eaux claires sur 160 m CHF  39'752.00 

Route de Genève : collecteur d’eaux claires sur 42 m CHF  25'000.00 

Route de l’Etraz : collecteur d’eaux claires sur 55 m CHF  31'425.00 

Divers et imprévus : CHF  20'000.00 

Total HT arrondi à : CHF  217'500.00 
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Pour les collecteurs d’eaux usées, le prix actuel varie entre CHF 200.— HT et CHF 500.— HT par 
mètre dépendant des travaux préparatoires de génie civil. Pour les collecteurs d’eaux claires, le prix 
actuel varie entre CHF 100.— et CHF 360.— HT par mètre, les travaux étant plus simples à réaliser. 

Ci-dessous, quelques photos illustrant les défauts constatés : 

 

 

 

 

 

 

 

Fissures 

Défauts d'étanchéité dus à la présence de racine 
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3. Incidences financières 

3.1 Tableau récapitulatif des coûts y.c. divers et imprévus 

Type 

d’infrastructure 

Lieu/Objet Génie-civil TTC SIN HT 

Réseau routier 

Ch. de Calève CHF 89'000.—  

Route de Champ-Colin CHF 188'000.— CHF 579'000.— 
Electricité CHF 124'000.— 

Ecl. public CHF 99'000.— 

Gaz CHF 356’000.— 

 

Ch. de Crève-Cœur CHF 98'000.— CHF 569’000.— 
Electricité CHF 117'000.— 

Ecl. public CHF 79'000.— 

Eau CHF 202'000.— 

Gaz CHF 171’000.— 

 

Route de la Gravette CHF 130'000.— ---- 

Ch. des Plantaz CHF 227'000.— CHF 447'000.— 
Electricité CHF 121'000.— 

Ecl. public CHF 103'000.— 

Eau CHF 223'000.— 

 

Vy-Creuse CHF 145'000.— ---- 

Rue de Rive (RC 1) CHF 316’000.— CHF 135'500.— 
Electricité CHF 93'000.— 

Ecl. public CHF 42'500.— 

Route de St-Cergue (sortie 
Asse, dir. Trélex) 

CHF 71’000.— ---- 

Route de Genève (sortie 
de localité) 

CHF 55'000.— ---- 

Total réseau 

routier arrondi  
 CHF 1'319'000.— 

CHF 1'730'500.— 

Electricité CHF 455'000.— 

Ecl. public CHF 323'500.— 

Eau CHF 425'000.— 

Gaz CHF 527’000.— 
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Type 

d’infrastructure 

Lieu/Objet Montant HT Montant TTC 

Réseau de 
mobilité 

Parking du Martinet  CHF  203'500.— CHF  220'000.— 

Village des pêcheurs   CHF    9'020.— CHF 10'000.— 

Total réseau de 

mobilité arrondi 
  CHF 230'000.— 

Réseau 
assainissement 

Chemin du Léman  CHF 11'500.— ---- 

Chemin de la Redoute  CHF  28'525.— ---- 

Route de Divonne  CHF  19'000.— ---- 

Avenue Alfred-Cortot  CHF    5'500.— ---- 

Chemin de Pâquerettes  CHF  36'487.— ---- 

Chemin des Plantaz  CHF  39'752.— ---- 

Rte de Genève  CHF  25'000.— ---- 

Route de l'Etraz  CHF  31'425.— ---- 

Divers et imprévus  CHF  20'000.— ---- 

Total réseau 

assainissement 

arrondi 

  CHF 217'500.— ---- 

3.2 Subventions pour travaux routiers 

D’une part, et conformément à l’article 56 de la loi sur les routes, les dépenses de construction, de 
correction et d’entretien des routes cantonales en traversée de localité peuvent être subventionnées 
à concurrence de 50% au maximum. D’autre part, la Confédération participe aux mesures prises par 
les communes pour lutter contre le bruit routier à hauteur d’environ 16% du coût des travaux. 

Le tableau ci-dessous liste les tronçons concernés par une ou plusieurs subventions : 

Tronçon 
Subv. routes cantonales en 

traversée 
Subv. bruit 

Route de la Gravette OUI OUI 

Rue de Rive OUI OUI 

Route de St-Cergue (sortie Asse) OUI NON 

 

À ce stade, la subvention est estimée à CHF 115'000.—. 

À noter, en complément, que les travaux effectués sur les infrastructures d’eau potable et défense 
incendie sont subventionnés par l’Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments 
naturels du Canton de Vaud (ECA). À ce stade un montant total est estimé provisoirement à 
CHF 42'000.— pour ces subsides.  
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4. Aspects du développement durable 

4.1 Dimension économique 

L'entretien régulier des infrastructures publiques garantit à long terme leur état structurel tout en 
évitant des engagements financiers massifs difficilement supportables pour les finances publiques. 

4.2 Dimensions environnementale et sociale 

Le maintien du bon état de nos réseaux routiers et d'assainissement contribuent à une juste économie 
des matières premières, mais également à minimiser les impacts sur l'environnement (déchets, 
pollution des eaux, nuisances sonores, etc.). 

Concernant les travaux routiers, la pose, sur certains tronçons, de nouvelles couches de roulement 
en revêtement phono-absorbant permet une réduction importante des nuisances sonores générées 
par le trafic routier. 

5. Conclusion 

L’entretien régulier des infrastructures de mobilité mais également du réseau routier ou des réseaux 
d’assainissement permet de prolonger la durée de vie des équipements et également de répartir les 
investissements en évitant la reconstruction complète d’une infrastructure trop détériorée suite à un 
défaut d’entretien. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
vu le préavis N° 2023/105 concernant la demande de crédit pour l’entretien constructif 

2023-2024, 
 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide : 
1. d'autoriser la Municipalité à procéder aux travaux d'entretien constructifs 2023-2024 relatifs 

au réseau routier, aux infrastructures des Services industriels, et aux réseaux de mobilité et 
d'assainissement ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité les crédits nécessaires relatifs à l'entretien constructif des réseaux 

routier et de mobilité ainsi que d'assainissement qui seront comptabilisés de la manière 
suivante : 

a. CHF 1'319’000.— TTC pour l’entretien constructif du réseau routier, à porter en 
augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine administratif, dépense 
amortissable en 30 ans, 

b. CHF 230'000.— TTC pour l'entretien constructif du réseau de mobilité, à porter au compte 
N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine administratif, dépense amortissable en 30 ans, 

c. CHF 217'500.— HT pour l’entretien constructif des réseaux d’assainissement eaux claires 
et eaux usées, à porter en augmentation du compte N° 9143.12 – Station d’épuration et 
collecteur d’égouts, dépense amortissable en 30 ans ; 
 

3. d’accorder à la Municipalité les crédits nécessaires relatifs aux travaux d’infrastructure des 
Services industriels pour un montant total de CHF 1’730’500.— HT qui seront comptabilisés 
de la manière suivante : 

a. CHF 455’000.— HT pour les travaux d’infrastructures du service de l’électricité des 
Services industriels, à porter au compte N° 9144.30 – Dépenses du service de 
l’électricité, dépense amortissable en 30 ans, 

b. CHF 323’500 .— HT pour les travaux d’éclairage public des Services industriels, à porter 
au compte N° 9144.33 – Dépenses du service de l’éclairage public, dépense 
amortissable en 20 ans, 

c. CHF 425’000.— HT pour les travaux d’infrastructures du service des eaux des Services 
industriels, à porter au compte N° 9144.01 – Dépenses du service des eaux, entièrement 
compensé par un prélèvement au fonds de renouvellement du service de l’eau, compte 
N° 9280.27 doté d’un montant de CHF 11’804’649.17 au moment de la rédaction du 
présent préavis et après déduction des subventions de l’Établissement d’assurance 
contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) pour un montant total 
estimé provisoirement à  CHF 42’000.—, 

d. CHF 527’000.— HT pour les travaux d’infrastructures du service du gaz des Services 
industriels, à porter au compte N° 9144.60 – Dépenses du service du gaz, dépenses 
amortissables en 30 ans, 
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4. que les subventions relatives aux travaux routiers de la Confédération et du canton de Vaud, 
estimées à CHF 115'000.—, viendront en déduction du compte N° 9143.20 – Dépenses du 
patrimoine administratif. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance 24 avril 2023 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 

 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 
 Daniel  Rossellat  P.-François Umiglia 
 
 

Annexes 

− Tableau d’investissement  
− Plan de situation 



PREAVIS No. 2023/105 Date: Nyon le 30.03.2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 25 990 523 2 176 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 380 000 000 380 000 000 30 000 000
Emprunts au 1er janvier 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 -11 603 600

26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -6 372 000 13 228 000 0 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 298 156 000 18 396 400

CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel
Réseaux routier et mobilité 1 549 000 774 500 774 500 1 549 000 30 47 800
Subvention Canton et Confédération -115 000 -115 000 -115 000
Réseau d'assanissement 217 500 108 750 108 750 217 500 30 7250
Service de l'électricité 455 000 227 500 227 500 455 000 30 15 167
Eclairage public 323 500 161 750 161 750 323 500 20 16175
Service des eaux 425 000 212 500 212 500 425 000
Subvention ECA -42 000 -42 000 -42 000
Prélèvement fonds eau -383 000 -383 000 -383 000
Service du gaz 527 000 263 500 263 500 527 000 30 17 567
Total de l'investissement 2 957 000 1 748 500 1 748 500 -540 000 0 0 2 957 000 Total 103 958

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 2 957 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027

Coût total d'exploitation 34 970 69 940 59 140 163 098 163 098 490 247
Intérêts en % 2,00% 34 970 69 940 59 140 59 140 59 140 282 330
Amortissements annuel 0 0 0 103 958 103 958 207 917
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0 0 0 0 0 0
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 34 970 69 940 59 140 163 098 163 098 490 247

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 30.03.2023

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Entretien constructif 2023-2024

Demande de crédits pour le réseau routier de CHF 1'319'000.--/TTC, des travaux d'infrastructures des SIN de CHF 1'730'500.--/HT, le réseau de mobilité de CHF 230'000.--/TTC et le 
réseau d'assainissement de CHF 217'500.--/HT

Situation des préavis au 30.03.2023

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)
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